
Масло для применения в операциях хонингования и шлифования. Без хлора и примесей. 

 
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 • VALONA GR 7005 - специально разработанное масло для хонинговальных и 
шлифовальных операций над черными и цветными металлами: очень мягких, 
мягких, твердых и очень твердых сталей. 

• Также подходит для обработки мягких металлов и алюминия. 

• VALONA GR 7005 – очень текучее, смазывающее и моющее масло. Может 
применяться для эффективной очистки хонинговальных камней и обрабатываемых 
поверхностей. 

 

 

 

 

 • Очень текучее масло, обладающее отличными охлаждающими свойствами. 
• Отличные смазывающие свойства. 
• Отличные моющие свойства. Предотвращает загрязнение инструмента. 
• Превосходные противоизносные свойства. 
• Хорошая стойкость к действию высоких нагрузок. 
• Не образует масляного тумана. 
• Продукт не является канцерогенным (DMSO UV index <200). 

 

 

 

 

TOTAL VALONA GR 7005  Стандарт Ед. измерения Значение 

Внешний вид Визуально - Прозрачная 

Плотность при 15°C ASTM D 1298 кг/м3 840 

Цвет Визуально - Желтый 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм
2/с 5 

Температура вспышки по Кливленду ASTM D92 °C 100 мин. 

DMSO UV index ASTM D2269 - 40 
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