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Parameter
Kraftförsörjning: 19 V     15,79 A

* Mer information finns i den elektroniska manualen: xgimi.com/us/support/index

Klargörande om strålningsexponering
Enheten sammanställs med hjälp av FCC och ISED strålningsexponeringsgränser för 
innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling specificerade för okontrollerade miljöer.

Sändaren får inte placeras eller drivas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

För LED-projektorn uppfyller enheten FCC och ISED strålningsexponeringsgränser för 
innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling specificerade för okontrollerade miljöer.

* Använd endast tillsatser/tillbehör som specificeras eller tillhandahålls av tillverkaren
  (såsom den exklusiva nätadaptern osv).
* Var uppmärksam på a
 denna produkt kan avge skadlig ljusstrålning.

Den här enheten får inte orsaka störningar, och
Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad 
funktion hos enheten.
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ISED-varning
Denna enhet överensstämmer med RSS-standarder som är undantagna från licenser för 
innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling. Användningen är beroende av följande två villkor:

IC: 24728-SKIWB21AU1

Trådlös-specifikation
Bluetooth-version: 5.2
Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz
Bluetooth-sändare�ekt: ≤10 dBm (EIRP)
Wifi-nätverk: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
2,4G Wi-Fi-sändarens frekvensområde:
2412 - 2472 MHz (2,4 GHz ISM-band, USA 11 kanaler, Europa och andra 13 kanaler)
2,4G Wi-Fi-sändare�ekt: ≤20 dBm (EIRP)
5G Wi-Fi-sändarens frekvensområde:
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
5G Wi-Fi-sändare�ekt:
5,15 - 5,25 GHz <23 dBm (EIRP), 5,25 - 5,35 GHz och 5,470 - 5,725 GHz <23 dBm (EIRP)
5,725 - 5,825 GHz <14 dBm (EIRP)

Obs! Denna strömförsörjning är endast avsedd för EU


