
Аккумуляторная дрель-
шуруповерт LXT®

DDF487Z
18В • 40 Нм
Компактная дрель-шуруповерт с бесщёточным
двигателем, защитой от пыли и влаги (XPT) и
моментом 40 Нм

Компактная конструкция длиной всего 150 мм для
повышения удобства использования. 21 установка
крутящего момента. Бесщёточный BL- двигатель.
Электронная регулировка оборотов, электрический
тормоз, реверс. Технология XPT для защиты от пыли и
влаги. Удобный быстрозажимной патрон 13 мм для
быстрой замены оснастки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Бесщеточный двигатель ✓
Частота холостого хода 0 - 500 / 1700 min-¹

Максимальный момент затяжки
Жесткий / Мягкий

40 / 25 Nm

Регулировка крутящего момента 20
Максимальный диаметр сверления в
дереве

36 mm

Максимальный диаметр сверления в
стали

13 mm

Хвостовик 1/2"-20UNF "
Патрон 1,5 - 13 mm
Уровень звукового давления (L pA ) 73 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Погрешность вибрации (K-фактор) 1.5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором 1,3 - 1,6 kg

EAN 0088381736558
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Связанные продукты
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