
1408УД1, КРН08УД1
Высоковольтные операционные усилители. Конструктивно 

микросхемы 1408УД1 оформлены в корпусе типа 201.14-10, 
а микросхемы КР1408УД1 — в корпусе 201.14-1. Назначение 
выводов: 3 — балансировка; 4 — вход инвертирующий; 5 — 
вход неинвертирующий; 6 — питание ( — (/„.„2); 9 — баланси
ровка; 10 — выход; 11 — питание ( +  1}пп\)\ 12 — контроль
ный.

Схема балансировки (а) и схема включения 
ИМС 1408УД1, КР1408УД1 с одним источником пита

ния (б)
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Микросхема У ш п I. в в
/ « О Т (

мА
У л и к  тал,

В мВ и я х  сф шах /■*» нА А^вх>
нА

1408УД1 27±2,7—27±2,7 < 4  ±21 < 5  23 <20  < 3
КР1408УД1 27±2,7 —27±2,7 < 5  ±19 < 8  21 <40 <10

>0,8 >100 000' >80 > 2
>0,5 >70 ООО1 2 >70 >1,5

1 При (Дых= ±  10 В; /?„= 10 кОм.
2 При ( / в ы х = ± Ю  В; /?н =  Ю0 кОм.
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