
Êàòàëîã îáîðóäîâàíèÿ 2013–2014
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü õàðàêòåðèñòèêè îáîðóäîâàíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
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îáîðóäîâàíèå àâòîìàòèçàöèè ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà
Äàò÷èêè

Äàò÷èê äâóîêèñè óãëåðîäà

CD-Pxx
Äàò÷èê äëÿ ìîíòàæà â âîçäóõîâîä 

Äàò÷èêè äëÿ ìîíòàæà â âîçäóõîâîä ñåðèè CD-Pxx ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
êîíòðîëÿ êîíöåíòðàöèè äâóîêèñè óãëåðîäà (CO2) â äèàïàçîíå îò 0 äî 2000 
ppm â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ.

 
 

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêîâ äâóîêèñè óãëåðîäà (ÑÎ
2
) îõâàòûâàåò ñèñòåìû 

óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿöèåé ïî ïîòðåáíîñòè (Demand Control Ventilation, DCV), 
ñèñòåìû ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ (Indoor Air Quality, 
IAQ) è ýêîíîìàéçåðû êðûøíûõ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. 

Äàò÷èêè ïåðåäàþò ñèãíàë 0–10 VDC (ïî óìîë÷àíèþ), 0–20 ìÀ è 4–20 ìÀ.

Õàðàêòåðèñòèêè
 Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 20–30 VAC (18–30 VDC), êëàññ 2.

 Èíåðöèîííîñòü (0–63%): 1 ìèí.

 Ïîãðåøíîñòü ïðè 25 °C: ± 30 ppm + 2,0% îò çíà÷åíèÿ.

 Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -5 °Ñ...+45 °Ñ.

 Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà: 0–85%.
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* Размеры на иллюстрации приведены
приблизительные.  Фактические размеры 
зависят от числа оборотов, на которые
крепится корпус.

Размеры в ммÊîä çàêàçà Îïèñàíèå

CD-P00-00-0 Äàò÷èê CO
2
äëÿ ìîíòàæà â âîçäóõîâîä

CD-PR0-00-0
Äàò÷èê CO

2
äëÿ ìîíòàæà â âîçäóõîâîä ñ 

ðåëå

Çàïàñíûå ÷àñòè

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

ACC-CD-R
Áëîê ñ ðåëåéíûì âûõîäîì äëÿ äàò÷èêîâ CD-P00-00-0 èëè CD-
PR0-00-0

ACC-CD-CFK1 Êîìïëåêò êàáåëåïðîâîäà

Ïðèíàäëåæíîñòè

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

ACC-CD-S
Êîìïëåêò äëÿ èçìåíåíèÿ óñòàâêè ðåëå. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîãðàììó è èíòåðôåéñíûé êàáåëü äëÿ íàñòðîéêè óñòàâîê ðåëå ON è 
OFF â äàò÷èêàõ CD-ÐR0-00-0



Êàòàëîã îáîðóäîâàíèÿ 2013–2014
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îáîðóäîâàíèå àâòîìàòèçàöèè ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà
Äàò÷èêè

Äàò÷èê äâóîêèñè óãëåðîäà

CD-W00
Äàò÷èê äëÿ íàñòåííîãî ìîíòàæà

Äàò÷èêè CD-W00-00-1, óñòàíàâëèâàåìûå íà ñòåíå, ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
êîíòðîëÿ êîíöåíòðàöèè äâóîêèñè óãëåðîäà (ÑÎ

2
) â äèàïàçîíå îò 0 äî 2000 

ppm â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.
 
 
 
 
 
   

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêîâ äâóîêèñè óãëåðîäà (ÑÎ
2
) îõâàòûâàåò ñèñòåìû 

óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿöèåé ïî ïîòðåáíîñòè (Demand Control Ventilation, DCV), 
ñèñòåìû ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ (Indoor Air Quality, 
IAQ) è ýêîíîìàéçåðû êðûøíûõ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. 

Äàò÷èêè ïåðåäàþò ñèãíàë 0–10 VDC (ïî óìîë÷àíèþ), 0–20 ìÀ è 4–20 ìÀ. 

Äàò÷èêè CD-W00-00-1 ìîãóò ðàáîòàòü â àâòîíîìíîì ðåæèìå, ïîäêëþ÷àòüñÿ ê 
ñèñòåìå Metasys ®è èíòåãðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìó àâòîìàòèçàöèè çäàíèÿ. Îíè 
ëåãêî óñòàíàâëèâàþòñÿ è íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ è êàëèáðîâêè ïî ìåñòó 
óñòàíîâêè. 

Õàðàêòåðèñòèêè
 Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 20–30 VAC (18–30 VDC), êëàññ 2.

 Èíåðöèîííîñòü (0–63%): 1 ìèí.

 Ïîãðåøíîñòü ïðè 25 °C: ± 50 ppm + 3,0% îò çíà÷åíèÿ.

 Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -5 °Ñ...+45 °Ñ.

 Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà: 0–85%.
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Размеры в мм
Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

CD-W00-00-1 Äàò÷èê CO
2
 äëÿ íàñòåííîãî ìîíòàæà

Ïðèíàäëåæíîñòè
Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

ACC-DWCLIP-0
Ìîíòàæíûé êîìïëåêò ñ ïðóæèííûì 
çàæèìîì äëÿ óñòàíîâêè íà 
êîíñòðóêöèè èç ãèïñîêàðòîíà
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îáîðóäîâàíèå àâòîìàòèçàöèè ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà
Äàò÷èêè

Äàò÷èêè äâóîêèñè óãëåðîäà

CD-WAx è CD-WRx
Äàò÷èê äëÿ íàñòåííîãî ìîíòàæà

Äàò÷èêè ñåðèè CD-WAx è CD-WRx íàñòåííîãî ìîíòàæà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
êîíòðîëÿ êîíöåíòðàöèè äâóîêèñè óãëåðîäà (ÑÎ

2
) â äèàïàçîíå îò 0 äî 2000 

ppm â ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà.
 
 
 
 
 
   

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêîâ äâóîêèñè óãëåðîäà (ÑÎ
2
 ) îõâàòûâàåò ñèñòåìû 

óïðàâëåíèÿ âåíòèëÿöèåé ïî ïîòðåáíîñòè (Demand Control Ventilation, DCV), 
ñèñòåìû ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû âîçäóõà â ïîìåùåíèÿõ (Indoor Air Quality, 
IAQ) è ýêîíîìàéçåðû êðûøíûõ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Äàò÷èêè 
ïåðåäàþò ñèãíàë 0–10 VDC (ïî óìîë÷àíèþ), 0–20 ìÀ è 4–20 ìÀ. 

Äàò÷èêè CD-W00-00-1 ìîãóò ðàáîòàòü â àâòîíîìíîì ðåæèìå, ïîäêëþ÷àòüñÿ 
ê ñèñòåìå Metasys®è èíòåãðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìó àâòîìàòèçàöèè çäàíèÿ. Îíè 
ëåãêî óñòàíàâëèâàþòñÿ è íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ è êàëèáðîâêè ïî ìåñòó 
óñòàíîâêè. 

Õàðàêòåðèñòèêè
 Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 20–30 VAC (18–30 VDC), êëàññ 2.

 Èíåðöèîííîñòü (0–63%): 1 ìèí.

 Ïîãðåøíîñòü ïðè 20 °C: ± 30 ppm + 2,0% îò çíà÷åíèÿ.

 Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: -5 °Ñ...+45 °Ñ.

 Îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà: 0–85%.

 Àíàëîãîâûé âûõîä ñèãíàëà òåìïåðàòóðû: ëèíåéíûé 0–10 VDC â 
äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò 0 äî 50 °Ñ.

 Ðåëåéíûé âûõîä: íå áîëåå 30 Â, 0,5 A, êëàññ 2.
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Размеры в мм

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

CD-WA0-00-0
Äàò÷èê ñ àíàëîãîâûì âûõîäîì ñèãíàëà 
òåìïåðàòóðû

CD-WR0-00-0 Äàò÷èê ñ ðåëåéíûì âûõîäîì

CD-WRD-00-0 Äàò÷èê ñ ðåëåéíûì âûõîäîì è äèñïëååì

Çàïàñíûå ÷àñòè

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

ACC-CD-A
Áëîê ñ àíàëîãîâûì âûõîäîì ñèãíàëà òåìïåðàòóðû (äëÿ äàò÷èêîâ 
CD-WA0-00-0)

ACC-DWCLIP-0
Ìîíòàæíûé êîìïëåêò ñ ïðóæèííûì çàæèìîì äëÿ óñòàíîâêè íà 
êîíñòðóêöèè èç ãèïñîêàðòîíà

ACC-CD-DR
Ñìåííûé áëîê ñ ðåëåéíûì âûõîäîì è äèñïëååì (äëÿ äàò÷èêîâ CD-
WRD-00-0)

ACC-CD-R Áëîê ñ ðåëåéíûì âûõîäîì (äëÿ äàò÷èêîâ CD-WR0-00-0)

Ïðèíàäëåæíîñòè

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

ACC-CD-S
Êîìïëåêò äëÿ èçìåíåíèÿ óñòàâêè ðåëå. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîãðàììó è èíòåðôåéñíûé êàáåëü äëÿ íàñòðîéêè óñòàâîê ðåëå ON è OFF â äàò÷èêàõ CD-
WR0-00-0 è CD-WRD-00-0


