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TITAN GEAR SYN 75W-90 
 
Описание 
 
TITAN GEAR SYN 75W-90 - это универсальное всесе-
зонное трансмиссионное масло для применения в ме-
ханических коробках передач и ведущих мостах боль-
шинства современных легковых автомобилей, минивэ-
нов и легких грузовиков. 
 
Использование новейшей технологии присадок обес-
печивает оптимальные характеристики как при экс-
плуатации в синхронизированных механических ко-
робках передач, так и в нагруженных гипоидных веду-
щих мостах. 

 
Применение модификатора вязкости с высокой меха-
нической стабильностью, в сочетании с композицией 
синтетического и минерального базовых масел, гаран-
тирует сохранение заданной вязкости и надежную за-
щиту в условиях высоких механических и термических 
нагрузок. 

Свойства 
 

• Универсальное трансмиссионное масло класса 
Total Drive Line 

 
• Применяется в механических коробках и ведущих 

мостах 
 
• Мягкое переключение передач при любых темпе-

ратурах 
 
• Отлично сохраняет заданную вязкость 
 
• Надежная защита от износа 

 
Спецификации: 
 

SAE 75W-90 
API GL4 / GL5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 0,889 IP 160 

Температура вспышки °С 200 IP 200 

Температура застывания °С -40 IP 15 

Вязкость,    

при 40°С мм²/с 85 IP 71 

при 100°С мм²/с 14,5 IP 71 

Индекс вязкости  175 IP 226 

 


