


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БЕЗОПАСНОСТИ



СОДЕРЖАНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

–
–
–
–

Ответственность оператора

–

–

–
–

–



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Суммарная наработка электрогенераторной установки в режиме 10% перегрузки 
от номинальной мощности с учетом перерывов, необходимых для восстановления 
нормального теплового режима — не более 100 моточасов.
Время работы электрогенераторной установки в режиме максимальной мощнос
ти — не более 30 минут.

Опасность отравления угарным газом



Опасность поражения электрическим током

–
–

–

Опасность возгорания и получения ожогов

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности при заправке топливом

Взрывобезопасность

Утилизация



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК

ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ОБ ОГНЕОПАСНОСТИ БЕНЗИНА

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ  
УГАРНЫМ ГАЗОМ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И УЗЛОВ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРУЗКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

ИНДИКАТОР  
ВЫХОДНОЙ НАГРУЗКИ

ДИСПЛЕЙ «IМОНИТОР»

КНОПКА «IМОНИТОР»

КНОПКА СТАРТЕРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКОДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

РОЗЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЗАЖИГАНИЯ



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
(крышка для технического 
обслуживания)

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ (крышка 
для технического  
обслуживания)

КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

ПРАВАЯ БОКОВАЯ КРЫШКА

РУКОЯТКА СТАРТЕРА

СЛИВНАЯ ПРОБКА МАСЛА

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЛЕВАЯ БОКОВАЯ КРЫШКА

НАКОНЕЧНИК ГЛУШИТЕЛЯ

КРЫШКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

КОЛЕСО

ОПОРАРУЧКИ

КРЫШКА МАСЛОЗА
ЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Выключатель зажигания

Кнопка стартера

ВЫКЛ

 ... ВЫКЛ

 ... ВКЛ

ВКЛ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

КНОПКА СТАРТЕРА



Рукоятка стартера

Выключатель эко-дроссельной заслонки

РУКОЯТКА СТАРТЕРА

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20°

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
ЭКОДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ВЫКЛ ВКЛ



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕПИ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА для розетки (1)

(1) 230 В 16 A

(2) 230 В 16 A (3) 230 В 16 A

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕПИ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА для розетки (2)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Предохранители цепи переменного тока

ВКЛ

ВЫКЛ НАЖАТЬ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЕПИ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА для розетки (3)



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ручка

РУЧКА
РЫЧАГИ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ

ручка в поло же нии 
для перемещения

ручка в стационарном положении



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расположение крышек для технического обслуживания

ЗАМОК

ЗАМОК

ПРАВАЯ БОКОВАЯ КРЫШКА
• Проверка уровня моторного масла
• Замена моторного масла
• Использование ручного стартера

ЛЕВАЯ БОКОВАЯ КРЫШКА
• Проверка/замена свечей зажигания
• Проверка/чистка воздухоочистителя

Нажмите на закрытую крышку  
и поверните замок.

ЗАМОК



СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ

Клемма заземления

Внимание! Перед началом работы установку необходимо обязательно заземлить, 
при этом необходимо соблюдать требования ПЭУ. Заземлители и заземляющие 
проводники должны быть выбраны в соответствии с требованиями Главы 1.7 и 1.8  
ПЭУ и ГОСТ 1655681. Как правило, требуется применение защитного медного про
водника сечением не менее 4 мм2.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Индикатор выходной нагрузки

Сигнализатор перегрузки

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНДИКАТОР ВЫХОДНОЙ НАГРУЗКИ (ЗЕЛЕНЫЙ)

СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРУЗКИ (КРАСНЫЙ)



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сигнализатор низкого давления масла

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (КРАСНЫЙ)

МИГАЕТ «OIL» (масло)



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

i-Монитор

ОДНОРАЗРЯДНЫЙ ЭКРАН КНОПКА IМонитора

ЧЕТЫРЕХРАЗРЯДНЫЙ ЭКРАН



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МИГАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ «BATT»

СИГНАЛИЗАТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

КОД НЕИСПРАВНОСТИ 
(Пример: Е01)  
«Е01» мигает



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЛНЫЙ

ПУСТОЙ 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ВЫ ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТУ?

Необходимые знания

ВАШ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Проверьте двигатель

Крышка аккумуляторной батареи

КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Частота использования

РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

 ... ВЫКЛ

 ... ВКЛ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ВКЛ

ВЫКЛ

КНОПКА СТАРТЕРА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКОДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ВКЛВЫКЛ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

20°

РУКОЯТКА СТАРТЕРА

 ... ВЫКЛ

 ... ВКЛ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ВКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКОДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ВКЛВЫКЛ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

 ... ВЫКЛ

 ... ВКЛ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ВКЛ

ВЫКЛ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ при помощи ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (дополнительное оборудование)

 ... ВЫКЛ

 ... ВКЛ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ВКЛ

ВЫКЛ

КНОПКА СТАРТЕРА
КОНТРОЛЬНАЯ  
ЛАМПОЧКА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ВЫКЛ

ВКЛ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ при помощи ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (дополнительное оборудование)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ВЫКЛ

ВКЛ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА  
ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР

Подключение с одним АВДТ Подключение с двумя АВДТ

ЭЛЕКТРО
ГЕНЕРАТОРПОТРЕБИТЕЛИ ТОКА

ПОТРЕБИ
ТЕЛИ ТОКА

АВДТ

АВДТ

АВДТ

ИНДИКАТОР ВЫХОДНОЙ  
НАГРУЗКИ (зеленый)



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Подключение потребителей переменного тока



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

СИСТЕМА ЭКО-ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКОДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ВКЛВЫКЛ



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ

Подключение к электросети здания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заземление электрогенератора



РАБОТА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Специальные требования



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правила безопасности

–

–

–



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Производится по истечению указанного 
срока или наработки указанного количества 
моточасов (м-ч), в зависимости от того, какое 
из событий наступит раньше.

П
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ВИДЫ РАБОТ

Моторное масло
проверить уровень 48

заменить 49

Воздухоочиститель

проверить 51

очистить 52

заменить 51

Свеча зажигания
проверить-отрегулировать 53

заменить 53

Искрогаситель очистить 55

Зазоры клапанов проверить-отрегулировать —

Камера сгорания очистить каждые 1 000 моточасов —

Топливный бак очистить каждые 2 года или 1 000 моточасов —

Топливный фильтр заменить каждые 2 года или 1 000 моточасов —

Топливопровод проверить каждые 2 года (замените при необходимости) —



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

ОТМЕТКА МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ (красная)

ПУСТОЙ

ПОЛНЫЙ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА

КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

МАСЛОЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА

ОТМЕТКА 
МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

ОТМЕТКА 
МАКСИМАЛЬНОГО 
УРОВНЯ

КРЫШКА 
МАСЛОЗАЛИВНОЙ 
ГОРЛОВИНЫ

КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОКЛАДКА (замените)

СЛИВНАЯ  
ПРОБКА 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

–20 –10 10 20 30

5W–30 · 10W–30

30

40°C0



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ФИКСАТОР

КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

БУМАЖНЫЙ 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ПОРОЛОНОВЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА ПОРОЛОНОВОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

ПРОМОЙТЕ ВЫЖМИТЕ И ПРОСУШИТЕ ПОГРУЗИТЕ В МАСЛО ВЫЖМИТЕ
не выкручивайте



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

КРЫШКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

ВИНТ КРЫШКИ

СВЕЧНОЙ КЛЮЧ

НАКОНЕЧНИК СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОКОВОЙ ЭЛЕКТРОД

УПЛОТНИТЕЛЬ

ИЗОЛЯТОР

0,7 – 0,8 мм



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИСКРОГАСИТЕЛЯ

ИСКРОГАСИТЕЛЬ

ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 5 16 мм (2)

ВЫХЛОПНАЯ 
ТРУБА



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Действия в аварийной ситуации:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Снятие аккумуляторной батареи

РУЧКА
РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ РУЧКИ

ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ

КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРОВОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  КЛЕММЫ

ПРОВОД ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ   
КЛЕММЫ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Зарядка аккумуляторной батареи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка аккумуляторной батареи



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ  
КРЫШКИ

КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (15 A)

КРЫШКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (3 A)



ХРАНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

Уход и чистка

Топливо



ХРАНЕНИЕ

Слив топлива из топливного бака

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА РУЧНОЙ НАСОС

ОГРАЖДЕНИЕ НАСОСА



Моторное масло

Аккумуляторная батарея

ХРАНЕНИЕ



ХРАНЕНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ



ПЕРЕВОЗКА



ДЕРЖАТЕЛЬ

ПЕРЕВОЗКА



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель не запускается

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Выключатель зажигания в положении 
«ВЫКЛ».

Переведите выключатель зажигания в положение 
«ВКЛ» (см. стр. 32).

Нет топлива в баке. Залейте топливо (см. стр. 46).

Низкокачественное топливо, 
электрогенератор хранился с то
пливом в баке или был заправлен 
низкокачественным топливом.

Слейте топливо из топливного бака (см. стр. 62). 
Залейте новое топливо (см. стр. 46).

При низком уровне масла сработало 
оповещение о низком уровне и дви
гатель остановился.

Переведите выключатель зажигания в положении 
«ВЫКЛ». Долейте моторное масло. Переведите 
выключатель зажигания в положение «ВКЛ» и 
перезапустите двигатель.

Свеча зажигания залита топливом 
(залитый двигатель).

• Переведите выключатель зажигания в положении 
«ВЫКЛ» и плавно потяните рукоятку ручного стар
тера пять раз или больше. При помощи данной 
операции Вы можете про су шить свечу зажигания.

• Если двигатель не запускается, снимите свечу 
за жигания и просушите ее.

Свеча зажигания неисправна, загряз
нена, или не отрегулирован зазор.

Отрегулируйте зазор или установите на место 
свечу зажигания (см. стр. 53). Установите свечу 
зажигания на место.

Топливный фильтр забит, неисправность 
топливной системы, неисправность 
топливного насоса, пропуск зажигания, 
забиты клапана и т.д.

Доставьте электрогенератор к официальному дилеру 
или устраните неисправность, следуя указаниям 
Руководства по ремонту.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигателю не хватает мощности

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Загрязнен воздухоочиститель.
Прочистите или замените фильтрующий элемент 
(см стр. 51).

Низкокачественное топливо, 
электрогенератор хранился с топливом 
в баке или был заправлен низко ка
чественным топливом.

Слейте топливо из топливного бака (см. стр. 62).
Залейте новое топливо (см. стр. 46).

Топливный фильтр забит, неисправность 
топливной системы, неисправность 
топливного насоса, пропуск зажигания, 
забиты клапана и т.д.

Доставьте электрогенератор к официальному дилеру 
или устраните неисправность, следуя указаниям 
Руководства по ремонту.

Отсутствует напряжение в розетках переменного тока

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Индикатор выходной нагрузки 
выключен, а сигнализатор перегрузки 
горит.

Проверьте нагрузку переменного тока.  
Остановите и перезапустите двигатель.

Проверьте впускное отверстие охлаждающего 
воздуха. Остановите и перезапустите двигатель.

Предохранитель(и) цепи переменного 
тока отключены

Проверьте нагрузку переменного тока и снова 
включите предохранители цепи переменного тока 
(см. стр. 17).

Неисправный потребитель тока
Отремонтируйте или замените потребитель тока. 
Остановите и перезапустите двигатель.

Неисправный генератор.
Доставьте электрогенератор к официальному 
дилеру или устраните неисправность, следуя ука
заниям Руководства по ремонту.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расположение серийных номеров

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР РАМЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры

Модель EU70is
Код обозначения EEJD
Длина [ручка поднята вверх] 848 [1198] мм
Ширина 700 мм
Высота 721 мм
Сухая масса 118,1 кг
: С аккумуляторной батареей

Двигатель 

Модель GX390

Тип двигателя
одноцилиндровый 4тактный двигатель  

с верхним расположением клапанов
Рабочий объем  
[Диаметр цилиндра  Ход поршня] 389 см3 [88 64 мм]

Степень сжатия 8,2:1

Частота вращения коленвала
2400–3600 об/мин (с выключателем эко

дроссельной заслонки в положении «ВКЛ»)
Система охлаждения Принудительное воздушное охлаждение
Система зажигания Транзисторное
Заправочная емкость системы смазки 
двигателя

1,1 л

Емкость топливного бака 19,2 л
Свеча зажигания BPR6ES (NGK)
Аккумуляторная батарея 12 В 11,2 А·ч/10 ч

Электрогенератор

Модель EU70is
Тип RG

Выходной 
ток

Номинальное напряжение 230 В
Номинальная частота 50 Гц
Номинальный ток 23,9 A
Номинальная мощность 5,5 кВт
Максимальная мощность 7,0 кВт

Коэффициент мощности 1,0

Технические характеристики могут отличаться в зависимости от исполнения  
и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Коммутационная схема

Список сокращений

Символ Название части
ACCP

ACOR
Bat
CPB
CSw

EcoSw

EgB
FrB
FP
FuB
GeB
GCU
GND
GT
IgC
IgPG

In
IU
IUB
LED
MSw
MW
NF
OLSw
O2Se
PC
Rc
RCB

Rc (OP)

SP
StM
StSw
SW
TCM

ThSe

Предохранитель цепи 
переменного тока
Розетка переменного тока
Аккумуляторная батарея
Блок панели управления
Комбинированный 
переключатель
Выключатель экодроссельной 
заслонки
Блок двигателя
Блок рамы
Топливный насос
Блок предохранителей
Блок генератора
Блок управления генератора
Заземление
Клемма заземления
Катушка зажигания
Импульсное зажигание 
генератора
Инжектор
Инвертор в сборе 
Блок инвертора
Светодиод
Выключатель зажигания
Первичная обмотка
Шумовой фильтр
Реле уровня масла
Датчик O2

Персональный компьютер
Дистанционное управление
Блок дистанционного 
управления
Пульт дистанционного 
управления (дополнительное)
Свеча зажигания
Электростартер
Пусковой переключатель
Вторичная обмотка
Привод управления 
дроссельной заслонкой
Датчик температуры

Код цвета провода

Bl
Br
G
Gr
Bu
Lb
Lg
O
P
R
W
Y
V
BE

Черный
Коричневый
Зеленый
Серый
Синий
Голубой
Салатовый
Оранжевый
Розовый
Красный
Белый
Желтый
Фиолетовый
Бежевый

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

MAIN1 MAIN2 BAT ACC
ВКЛ
ВЫКЛ

КНОПКА СТАРТЕРА

IG E
ОТПУСТИТЬ
НАЖАТЬ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКО-ДРОССЕЛЬНОЙ  
ЗАСЛОНКИ

КЛЕММА Hz GND SW
ЭКОДРОССЕ ЛЬ
НАЯ ЗАСЛОНКА

ВКЛ
ВЫКЛ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Розетки

Тип Форма Штепсельная вилка

RG

КОНТАКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



СБОРКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Важность правильной сборки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



СБОРКА

Важные правила техники безопасности



СБОРКА

СБОРКА

Распаковка

Отдельные части

Инв. номер Описание Колво
1 Колесо 2
2 Ось 1
3 Опора 2
4 Шайба 20 мм 2
5 Шплинт 4,0 28 мм 2
6 Фланцевый болт 8 20 мм 8

1

4 5
6

2

3



СБОРКА

Установка колес

· ·

ОПОРА (2)

меньшее расстояние

ОСЬ

ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ  
8 20 мм (4)

ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ  
8 20 мм (4)

ШПЛИНТ 4,0 28 мм (2)

ШАЙБА 20 мм (2)

КОЛЕСО (2)



СБОРКА

Аккумуляторная батарея

КАБЕЛИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

КАБЕЛЬ  КЛЕММЫ

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК БАТАРЕИ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

КАБЕЛЬ  КЛЕММЫ

ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ БАТАРЕИ

4-ШТИФТОВЫЙ  
КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

ФИКСАТОР

НИЖНИЙ 
КРЮЧОК



СБОРКА

Моторное масло

Топливо

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

ЗАПРАВОЧНАЯ ГОРЛОВИНА

–20 –10 10 20 30

5W–30 · 10W–30

30

40°C0

ОТМЕТКА МАК СИ-
МАЛЬНОГО УРОВНЯ



СБОРКА

Напряжение аккумуляторной батареи

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАГЛУШКА

ВЫБИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ
КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



СБОРКА

КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАБЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОКЛАДОЧНАЯ ВТУЛКА

КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА

КРЫШКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



ПОДВЕС

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА (стандартная)

ПОДВЕС ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ 8 16 мм (4)

ПОДВЕС

СКОБА  
ПОДВЕСА (2)
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