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TITAN PSF 

 
Жидкость для гидроусилителей рулевого управления 

 
Описание 
 
TITAN PSF - это жидкость класса ATF поколения 
Dexron II D, применяемая в таком вспомогательном 
оборудовании, как гидроприводы рулевого управле-
ния, гидроприводы сцеплений и другие гидроприводы. 
 
Благодаря своим характеристикам, TITAN PSF пре-
красно подходит, прежде всего, для использования в 
гидроприводах рулевого управления легковых автомо-
билей и лёгких грузовиков.  
 
Свойства 
 
• TITAN PSF имеет очень хорошие вязкостно-

температурные свойства, обеспечивающие лёгкое 
и безопасное управление в условиях низких тем-
ператур, а также хорошую защиту для гидронасо-
са при высоких термических нагрузках. 
 

• Прекрасные антипенные свойства и устойчивость 
к старению гарантируют сохранение рабочих ха-
рактеристик в течение всего срока эксплуатации. 

Применение 
 
Благодаря очень хорошим противоизносным свойст-
вам, TITAN PSF специально рекомендуется для ис-
пользования в гидгоусилителях рулевого управления.  
 
При определении интервала замены жидкости следует 
строго следовать предписаниям изготовителя, изло-
женным в руководстве по эксплуатации. 
 
Спецификации 
 

МВ 236.3 (жидкости для ГУР) 
 

 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица Значение  Метод 
    
Цвет  2 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/м3 868 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 190 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С - 42 DIN ISO 3016 
Вязкость,  при –40°С мПас 45 000 DIN 53 015 

при 40°С мм²/с 36 DIN 51 562 
при 100°С мм²/с 7,4 DIN 51 562 

Индекс вязкости  165 DIN ISO 2909 
Антипенные свойства, I / II / III  0-0 / 0-0 / 0-0 ASTM D 892 
FZG A/8, 3/90  11 DIN 51 3 54 

 
 


