
ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

A1 Двойной щуп 50 мм Pаспиновка PCM и трансмиссион-
ных разъемов

CHRYSLER HYUNDAI, KIA & MITSUBISHI

B2 Монтажка-щуп 50 мм Для выступов современных коло-
док на блоках терминалов

Для большинства отечественных и импортных 
автомобилей

C3 Щуп 50 мм Подкапотные датчики температу-
ры, охлаждающей жидкости, поло-
жения дроссельной заслонки

FORD, GENERAL MOTORS, CHRYSLER, MITSUBISHI 
& HYUNDAI

D4 Резак 36 мм Для обшивки, резки проволоки, ра-
бота с ремнями безопасности

Для большинства отечественных и импортных 
автомобилей

E5 Плоское лезвие 48 мм Работа с 55-контактными блоками 
управления АБС

BMW, CHRYSLER, JEEP, FORD, GENERAL MOTORS, 
HYUNDAI, JAGUAR, KIA, MERCEDES, VW & VOLVO

F6 Коническое плоское лез-
вие 48 мм

Работа с 35-контактными блоками 
управления АБС

AUDI, BMW, CHRYSLER, FORD, GENERAL MOTORS, 
INFINITI, IZUZU, JAGUAR, MAZDA, MERCEDES, 
MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, SUBARU, SAAB, 
VOLVO & VW

G7 Двойной щуп 54 мм Демонтаж терминальных колодок AUDI, BMW, CHRYSLER, FORD, GENERAL MOTORS, 
INFINITI, IZUZU, JAGUAR, MAZDA, MERCEDES, 
MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, SUBARU, SAAB, 
VOLVO & VW

A Подпружиненная 
трубка 3.3 × 28 мм

Для терминалов C3 System GENERAL MOTORS

B Квадратное лезвие 
1.4 × 28 мм

Для терминалов C3 System GENERAL MOTORS

C Плоское/квадратное 
лезвие 
1.5 × 24,75 мм

Открытые колодки GENERAL MOTORS

D Плоское лезвие 
2.0 × 23 мм

Открытые колодки GENERAL MOTORS

E Лезвие вилки 
8.0 × 24 мм

Разъемы ALDL для кодов неис-
правностей

GENERAL MOTORS

F Плоская отвертка 
5.0 × 25 мм

Открытые колодки GENERAL MOTORS

G Трубка  
3.3 × 28 мм

Снятие проводов с клеммных 
колодок

AUDI & VW

H Трубка  
4.3 × 13 мм

Снятие проводов с клеммных 
колодок

Для Weather-Pack и Pack-Con и терминалов на 
большинстве отечественных и импортных транс-
портных средств

I Трубка  
3.75 × 13 мм

Снятие проводов с клеммных 
колодок

Для Weather-Pack и Pack-Con и терминалов на 
большинстве отечественных и импортных транс-
портных средств

J Трубка  
3.75 × 13 мм

Снятие проводов с клеммных 
колодок

Для Weather-Pack и Pack-Con и терминалов на 
большинстве отечественных и импортных транс-
портных средств

K Плоское двойное 
лезвие 3.0 мм

Снятие проводов с клеммных 
колодок

Для Weather-Pack и Pack-Con и терминалов на 
большинстве отечественных и импортных транс-
портных средств

L Плоское двойное 
лезвие 1.6 мм

Снятие проводов с клеммных 
колодок

Для Weather-Pack и Pack-Con и терминалов на 
большинстве отечественных и импортных транс-
портных средств
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