










НАЗНАЧЕНИЕ BASIS-
UNIVERSAL

BASIS MAT TOP-MAT TOP-
EGGSHELL

TOP-SATIN TOP-
SEMIGLOSS

TOP-
GLOSS

внутренние
работы + + + + + + +

повышенные экс-
плуатационные 
характеристики

+ - - + ++ +++ ++++

наружные работы ++ + ++ ++ +++ +++ +++

обои + + + + + + +

молдинги,
плинтусы
из полиуретана

+ + ++ ++ +++ +++ ++++

молдинги,
плинтусы
из дюрополимера

+ + ++ ++ +++ +++ ++++

двери скрытого 
монтажа + + ++ ++ +++ +++ ++++

мебель - - - - - - +++

меламиновое 
покрытие/ЛДСП 
(требует матиро-
вания абразивом)

- - - - + + ++

грунтованный ме-
талл / радиаторы / 
трубы отопления

- - - - + + +++

алюминий (требу-
ет матирования 
абразивом)

- - - - + + +++

технические кому-
никации в инте-
рьере / оцинковка 
в интерьре

+ + + + ++ ++ +++

дерево 
(древесина 
требует обессмо-
ливания специ-
альными раство-
рами и обработки 
акриловыми спец. 
грунтами)

- - - - + + +++

МДФ / фанера + + + + ++ ++ +++

ПВХ/АБС-пластик 
(требует матиро-
вания абразивом)

- - - - + + +++

керамогранит /
кафель( требует 
матирования 
абразивом)

- - - - + + +++

поверхности, 
ранее окрашен-
ные акриловыми, 
водоимульсион-
ными красками

+ + + + + + +

поверхности, ра-
нее окрашенные 
алкидными кра-
сками (с приме-
нением PRIMER 
ADHESIVE)

- - - - + + +++

как финишное
покрытие на пол 
(невысокая прохо-
димость)

- - - - - - +



ОПИСАНИЕ BASIS-
UNIVERSAL

BASIS MAT TOP-MAT TOP-
EGGSHELL

TOP-SATIN TOP-
SEMIGLOSS

TOP-GLOSS

тара 12Л 1 / 4 / 12Л 1 / 4 / 12Л 1 / 4 / 12Л 1 / 4 / 12Л 1 / 4Л 1 / 4Л

база A / C A / C A A / C A / C / SW A / C A / C

расход в два 
слоя

A 5-7 м2/л
C 4-6 м2/л

A 5-7 м2/л
C 4-6 м2/л A 5-7 м2/л A 5-7 м2/л

C 4-6 м2/л

A 5-7 м2/л
C 4-6 м2/л

SW 6-8 м2/л

A 5-7 м2/л
C 4-6 м2/л

A 5-7 м2/л
C 4-6 м2/л

степень глянца

матовая

2,4% @60
6,2% @85

матовая

2,4% @60
6,2% @85

глубокома-
товая

2,4% @60
4,8% @85

матовая

2,2% @60
5,9% @85

полуматовая

4,6-5,4% @60
10,4-15,3% @85

полуглян-
цевая

8,8% @60
28,2% @85

глянцевая

72,6% @60
93,9% @85

плотность кг/л А 1,55
С 1,23

А 1,5 
С 1,23 А 1,6 А 1,45

С 1,25

А 1,45
С 1,3

SW 1,5

A 1,3
C 1,25

A 1,15
C 1,2

стойкость
к истиранию
DIN EN ISO 11998

> 10 000
1 КЛАСС

10 000
1 КЛАСС

> 10 000
1 КЛАСС

> 10 000
1 КЛАСС

> 10 000
1 КЛАСС

> 10 000
1 КЛАСС

> 10 000
1 КЛАСС

класс горючести КМ1 КМ1 КМ1 КМ1 КМ1 КМ1 КМ1

валик / кисть + H2O < 5% + H2O < 5% + H2O < 5% + H2O < 5% + H2O < 5% + H2O < 5% + H2O < 5%

воздушное
нанесение
краскопультом

+ H2O < 15% + H2O < 15% + H2O < 15% + H2O < 15% + H2O < 15% + H2O < 15% + H2O < 15%

безвоздушное 
нанесение /
рабочее
давление

х15 - х17 
H2O < 10%

150-180 бар

х14 - х15
H2O < 10%

150-180 бар

х15 - х17
H2O < 10%

150-180 бар

x12 - x14
H2O < 10%

150-180 бар

x12 - x14
H2O < 10%

150-180 бар

x12 - x14
H2O < 10%

150-180 бар

x12 - x14
H2O < 10%

150-180 бар


