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Êðîíøòåéíû

Êðîíøòåéíû

5. После сборки и установки облицовки уложить теплоаккумулирующий материал в чашу
наружной каменки (6).

õ4

õ2

õ2
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Сборка облицовки Glass I, Glass II
Примечание: для правильной и безопасной сборки необходима слаженная работа двух 
человек.

ВНИМАНИЕ! Перед сборкой осмотреть элементы облицовки, при 
обнаружение сколов или трещин обратитесь в сервисную службу SANGENS.

1. Снять монтажную рамку (5), открутив винты (7).

2. Заднюю панель (12.2) установить в пазы на основании электрокаменки (1). Затем
установить боковые панели (12.3), при этом боковые панели (12.3) не должны выпирать 
за кромки задней (12.2). Установить переднюю панель (12.1).

2õ
Glass I
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2õ

2õ

3. Установить монтажную рамку (5), совместив пазы на рамке с шипами на панелях (12.1-
12.3), установить верхнюю панель (12.4) и закрутить винты (7), предварительно установив 
фторопластовые прокладки под головки винтов.

ВНИМАНИЕ! Винты затягивать с усилием «от руки», без использования 
инструмента для затяжки, для предотвращения сколов и трещин на стекле. 

4. Установить декоративную решетку (11).
õ4

õ2

õ2
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4õ

Glass II
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Сборка облицовки 
Brick I, Brick II
ВНИМАНИЕ! Работы необходимо проводить 
предельно аккуратно, исключив 
возможность повреждения облицовки.

ВНИМАНИЕ! Так как облицовка выполнена из 
ригельного кирпича оттенки кирпича 
могут отличаться.

1. Установить нижний модуль (13.3) облицовки так,
чтобы отверстие для ввода кабеля находилась со 
стороны конвекционного канала.

2. Установить три модуля (13.2), совмещая
соответствующие четыре пластины на каждом 
модуле с пазами на предыдущем.

Brick I

Ââîä êàáåëÿ

Ââîä êàáåëÿ

Ââîä êàáåëÿ

3. Установить верхний модуль (13.1), совмещая
соответствующие четыре пластины на каждом 
модуле с пазами на предыдущем, при этом 
декоративная решетка должна располагаться над 
конвекционным каналом.
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Ââîä êàáåëÿ

3

2

1

Brick II

Ââîä êàáåëÿ

Ââîä êàáåëÿ

Ââîä êàáåëÿ

Примечание: в случае, если избежать по-
вреждения кирпичной облицовки не удалось 
и кирпич выпал из кладки, нанесите на него 
силиконовый герметик (13.5) и установите 
на место, пустоты вокруг кирпича запол-
ните ремонтной смесью (13.4).
Способ приготовления ремонтной смеси (13.4): 
Смесь (13.4) засыпать в емкость с чистой водой 
(из расчета 40 мл воды на 200 г сухой смеси) и 
перемешать механизированным способом до 
получения однородной массы (около 
5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, 
после чего перемешать в течении 2-3 минут. 
Консистенция раствора жестко-пластичная. Не 
допускается введение в смесь каких-либо 
посторонних добавок или заполнителей.

При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем 
повторного перемешивания, без добавления воды. Во время 
высыхания смесь должна быть защищена от повышенной 
влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.
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Ââîä êàáåëÿ

3

2

1

Сборка электрокаменки Sangens W30В, W40В

1. На электрокаменки (1) в четырех местах, как показано на рисунке, установить
кронштейны при помощи болтов (4), так чтобы кронштейны тип 1 (2) были 
установлены на одной электрокаменке, кронштейны тип 2 (3) на другой.

2. Установить электрокаменки (1) на место
постоянной эксплуатации, так чтобы совместить 
два кронштейна (2) и (3) на соседних электрокаменках 
и соединить между собой болтами (4).

Декоративная рамка
Перед установкой декоративной рамки 
(21) в полок необходимо вырезать в 
нем отверстие размером 445*445 мм. 
Вставить рамку (21) в отверстие, закрепить 
в торцевую часть выреза с помощью 12 
саморезов по дереву ф 3,5*25 мм (не 
входит в комплект). Расположение выреза 
в полке должно обеспечивать соблюдение 
безопасных расстояний от стен (п.2.7).

õ4

õ2

õ2

õ4

õ2

õ2

õ4

õ2

õ2

õ4

õ2

õ2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Блок управления силовой профессиональный

1. Включение закрытой каменки
2. и 3. Включение конвекторного нагревателя
4. Включение контроллера
5. Табло настроенных значений режима
6. Индикаторы работы нагревательных элементов

ВНИМАНИЕ! Если контактор 11 снабжен переключателем 
режимов, то эксплуатация допускается только в режиме AUTO.

1. Подключить блок управления к электрокаменке согласно схеме подключения
соответствующей модели и типа питания. 
2. После подключения  силового блока к электрокаменке проверяют соединения и
подают питание сначала на контроллер путем включения автомата на 6А, при этом 
оба датчика отражают температуру. Переключение между каналами происходит путем 
нажатия кнопок со стрелками вверх или вниз. Затем подают питание на контакторы путем 
включения автоматов на 20 А. Убедившись в работоспособности системы, отключают 
питание и производят окончательную сборку блока управления и приступают к укладке 
камня и сборке облицовки.

7. Включения/выбор меню
8. Табло текущих значений
9. Возврат в меню
10. Переключение в меню
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Блок управления силовой профессиональный 
SANGENS W6-9
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Датчик температуры
 воздуха в парной

Электрическая схема подключения электрокаменки
W20, 9 кВт при трехфазной системе питания
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Электрическая схема подключения электрокаменки
W20, 9 кВт при трехфазной системе питания

Электрическая схема подключения электрокаменки 
W20, 9 кВт при трехфазной системе питания

1. Кабель с медными жилами сечением 5*2,5 мм2.
2. Компенсационный провод тип К (хромель/алюмель) 2*0,2-0,5мм2, изоляция –
стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Контакты термореле 1 -2 - провод сечением 1,5 мм2, например, РКГМ 1,5-660.
4. Контакты N - L1 - L2 - L3 – PE - термостойкий провод сечением 2,5 мм2,
например, РКГМ 2,5-660.
5. Провод датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки)
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Электрическая схема подключения электрокаменки
W12, 6 кВт при трехфазной системе питания
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AA BB CC

К У30 3Р 40А 100 мА

+
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Электрическая схема подключения электрокаменки
W12, 6 кВт при трехфазной системе питания

1. Кабель с медными жилами сечением 5*2,5 мм2.
2. Компенсационный провод тип К (хромель/алюмель) 2*0,2-0,5мм2, изоляция –
стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Контакты термореле 1 -2 - провод сечением 1,5 мм2, например, РКГМ 1,5-660.
4. Контакты N - L1 - L2 - L3 – PE - термостойкий провод сечением 2,5 мм2,
например, РКГМ 2,5-660.
5. Провод датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки).

Электрическая схема подключения электрокаменки 
W12, 6 кВт при трехфазной системе питания
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W12, 6 кВт при однофазной системе питания
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W12, 6 кВт при однофазной системе питания

11    22    33

1

К У30 3Р 40А 100 мА

1. Кабель с медными жилами сечением 3*4 мм2.
2. Компенсационный провод тип К (хромель/алюмель) 2*0,2-0,5мм2, изоляция –
стеклоткань (входит в комплект поставки).
3. Контакты термореле 1 -2 - провод сечением 1,5 мм2, например, РКГМ 1,5-660.
4. Контакты N - L1 - L2 - L3 – PE - термостойкий провод сечением 2,5 мм2,
например, РКГМ 2,5-660.
5. Провод датчика температуры воздуха (входит в комплект поставки).

Электрическая схема подключения электрокаменки 
W12, 6 кВт при однофазной системе питания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Блок управления силовой с Bluetooth

Установка блока управления в проем стены
1. При установке блока в проем стены необходимо присоединить кронштейны (14) к
задней части (16) блока управления при помощи крепежа (15) в четырех местах

2. Установить заднюю часть блока (16) в проем стены и закрепить через ушки
кронштейна (14) к стене с помощью саморезов (19).

õ4
Ëèíèÿ ðåçà

õ4

õ4

õ2

õ2

õ4

õ2

õ2



43

õ4
Ëèíèÿ ðåçà

õ4

õ4
Ëèíèÿ ðåçà

õ4

3. Приложить переднюю часть блока (17) к задней (16), подключить шлейф к разъему.
Совместить отверстия на передней (17) и задней (16) части блока и закрепить между 
собой при помощи крепежа (20).

Примечание: для вывода кабеля 
предусмотрены выемки на верхней 
и нижней стороне передней части 
блока (17). При необходимости 
отломить верхнюю либо нижнюю 
планку по линии реза.
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Установка блока управления на стену

õ4

Ëèíèÿ ðåçà
õ4

õ4

Ëèíèÿ ðåçà
õ4

2. Приложить переднюю часть блока (17) к задней (16), подключить шлейф к разъему.
Совместить отверстия на передней (17) и задней (16) части блока и закрепить между 
собой при помощи крепежа (20).

1. Перед установкой необходимо
разметить места крепления блока 
управления на стене, выбрать с 
какой стороны будет вывод кабеля. 
Вложить заднюю часть блока (16) в 
корпус блока (18), предварительно 
расположив отверстие на корпусе 
(18) с той стороны, откуда будет 
вывод кабеля, и установить на стену 
при помощи саморезов (19).

Примечание: Для вывода кабеля 
предусмотрены выемки на верхней 
и нижней стороне передней части 
блока (17). При необходимости 
отломить верхнюю либо нижнюю 
планку по линии реза.
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Индикация
1 – логотип с подсветкой
2 – индикатор включения пульта
3 –  индикатор включения контура 
нагрева воздуха
4 – индикатор включения контура 
нагрева закрытой каменки
5 – индикатор включения ECO-режима 
6 – индикатор включения режима сушки 
11 – индикатор температуры воздуха 
12 – индикатор температуры камней

Индикация 
и управление

Кнопки управления
7 – включение пульта
8 – включение режима сушки
9 – включение таймера отложенного старта
10 – вход в меню настроек
13 – увеличение температуры воздуха
14 – уменьшение температуры воздуха
15 – увеличение заданной температуры закрытой 
каменки
16 – уменьшение заданной температуры 
закрытой каменки



47

1. Подключить блок управления к электрокаменке согласно схеме подключения в зависи-
мости от модели электрокаменки и типа питания.
ВНИМАНИЕ! Во время подключения блока управления с удаленным доступом 
необходимо на плате убрать диагностическую перемычку (контакт FUSE).

2. Для начала работы электрокаменки с помощью кнопок на дисплее включить блок
управления и выбрать необходимый режим (таблица 2). 
Вход в меню настроек осуществляется с помощью длительного нажатия на кнопку № 10 
«MENU». 
Переключение между функциями DRY и HEAT осуществляется путем длительного нажатия 
на кнопку №8.
ВНИМАНИЕ! При потере контроля датчика воздуха / каменки на дисплее 
выводится « ---- ». Для восстановления контроля необходимо проверить 
соединения или работоспособность датчика.

Обозн. Параметр Допуст. знач.

t.OFF Время автоматического отключения* 1-24 часа

PodA Длительность подачи воды при нажатии клавиши** 0,1-10,0 сек

dt.A Гистерезис контура нагрева воздуха*** 0-5 0С

dt.H Гистерезис контура нагрева каменки**** 0-90 0С

t.ALL Счетчик часов работы пульта -

t.A Счетчик часов работы контура нагрева воздуха -

t.H Счетчик часов работы контура нагрева каменки -

tone Включение/отключение звука нажатия клавиш on / off
LOGO Включение/отключение подсветки логотипа при отключенном пульте on / off

* Рекомендуемое значение 6ч. По истечению этого времени электрокаменка полностью 
автоматически выключается.
** Доступно для электрокаменок с автоматической подачей воды.
*** Рекомендуемое значение 2-3 0С.
**** Рекомендуемое значение 0-2 0С.
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№ Обозначение Назначение

Х1 – разъем для подключения силовых кабелей. (Вход – кабель питания. Выход 
– кабель к электрокаменке.)
X1.1 L1 Фаза 1 (вход)

X1.2 U1 Фаза 1 (выход)

X1.3 L2 Фаза 2 (вход)

X1.4 U2 Фаза 2 (выход)

X1.5 L3 Фаза 3 (вход)

X1.6 U3 Фаза 3 (выход)

X1.7 N Нейтраль (вход/выход)

X1.8 N Нейтраль (вход/выход)

X1.9 PE Заземление (вход/выход)

X1.10 PE Заземление (вход/выход)

Х2 – разъем для подключения платы контроллера через шлейф.
Х3 – разъем для подключения блока питания, устанавливаемого на силовую 
плату.
X3.1 L1 Фаза

X3.2 N/A Не используется

X3.3 N Нейтральный провод

Х4 – разъем для подключения датчиков (низковольтный).
X4.1 T + (красный провод) Датчик температуры воздуха

X4.2 G - (черный провод) Датчик температуры воздуха

X4.3 B + Кнопки подачи воды

X4.4 G - Кнопки подачи воды

X4.5 +TP1- + Датчик t каменки №1

X4.6 +TP1- - Датчик t каменки №1

X4.7 +TP2- + Датчик t каменки №2

X4.8 +TP2- - Датчик t каменки №2

X4.9 FUSE Термореле аварийное. Контакт 1

X4.10 FUSE Термореле аварийное. Контакт 2

X4.11
OUT Сигнал 12 В управление подачей воды

X4.12

X4.13 + + Питание подсветки кнопки и подачи воды

X4.14 + Плюс (красный провод) к блоку питания, устанавливаемому на плате

X4.15 GND Минус(черный провод) к блоку питания, устанавливаемому на плате
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Схема подключения системы 
автоподачи воды

1. Кнопка подачи воды. Исполнение IP67. Пропускная способность кнопки не более
12В постоянного тока.
2. Кнопка подачи воды с подсветкой, подключение согласно схеме в паспорте
кнопки.
3. Клапан электромагнитный ~230В с соединительным разъемом G1/2.
4. Реле постоянного тока с катушкой 12В.

К существующему УЗО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Мобильное приложение для управления SANGENS

1. Для подключения мобильного устройства к блоку управления необходимо включить
функцию Bluetooth, выбрать из списка найденных устройств, например, JDY-33-SPP. При 
необходимости ввести пароль для подключения: 1234.

2. Открыть приложение SANGENS, нажать на значок  и выбрать из списка устройство
блок управления. При правильном подключении к блок управлению значок 
подсвечивается.

Индикация
1 – индикатор включения пульта

2 – индикатор включения контура 
нагрева воздуха
3 – индикатор включения контура 
нагрева закрытой каменки
4 – индикатор включения ECO-режима
5 – индикатор включения режима сушки
6 – индикатор подключения к 
мобильному устройству

Кнопки управления
7 – включение блока управления
8 – включение режима сушки
9 – включение таймера отложенного старта 
10 – вход в меню настроек
11 – увеличение температуры воздуха
12 – уменьшение температуры воздуха 
13 – увеличение заданной температуры 
закрытой каменки
14 – уменьшение заданной температуры 
закрытой каменки

Индикация и управление

3. Для начала работы электрокаменки
с помощью кнопок на дисплее 
включить блок управления и выбрать 
необходимый режим (таблица 2). 

4. Вход в меню настроек
осуществляется с помощью длительного 
нажатия на кнопку № 10 «MENU».
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Обозн. Параметр Допуст. знач.

t.OFF Время автоматического отключения* 1-24 часа

PodA Длительность подачи воды при нажатии клавиши** 0,1-10,0 сек

dt.A Гистерезис контура нагрева воздуха*** 0-5 0С

dt.H Гистерезис контура нагрева каменки**** 0-90 0С

t.ALL Счетчик часов работы пульта -

t.A Счетчик часов работы контура нагрева воздуха -

t.H Счетчик часов работы контура нагрева каменки -

tone Включение/отключение звука нажатия клавиш on / off
LOGO Включение/отключение подсветки логотипа при отключенном пульте on / off

* Рекомендуемое значение 6ч. По истечению этого времени электрокаменка полностью 
автоматически выключается.
** Доступно для электрокаменок с автоматической подачей воды.
*** Рекомендуемое значение 2-3 0С.
**** Рекомендуемое значение 0-2 0С.
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